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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЛИНИИ ФИЛЬТРАЦИИ

Наименование предприятия ______________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________________
Лицо, ответственное за технологическую часть проекта: ____________________________
Телефон (Viber, WhatsApp):______________________________________________________
факс: _________________________________________________________________________
E-mail:	_______________________________________________________________________

Ответьте, пожалуйста, как можно подробнее на следующие вопросы:
 Задача:
· Получение отфильтрованного от механических примесей масла из растительного сырья (рапс, соя, подсолнеччник, лен и др. марки Р1). 
1. Имеющаяся технология добычи масла и оборудование (марка – модель –):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Масло какого сырья планируется к переработке (при переработке нескольких культур указать необходимые) _____________________________(рапс, подсолнечник, соя, др.). 
3. Какая производительность фильтра (линии фильтрации) необходима _______________ (3,6 – 165 т/сут).
4. Температура масла, град. _________ Влажность масла в %_________________________
5. Позиции, включающие в себя линию фильтрации (необходимое выделить ✓): 
· Емкость с мешалкой объемом 0,3 м3 (предназначена для сбора масла после прессования и перекачкой масла с фузом во взвешенном состоянии в основную емкость перед фильтрацией).
· Емкость с мешалкой 4 м3 для предварительного хранения масла перед фильтрацией;
· Фильтр вертикальный напорный пластинчатый;
· Насос;
· Компрессор;
· Весы для взвешивания масла.
· Металлическая конструкция (рама), для установки и обслуживания фильтра;
· Трубопроводы для обвязки линии фильтрации;
· Кабельная продукция;
· Шкаф управления линией фильтрации;
· Шефмонтаж и пусконаладочные работы;
· Монтаж;
· Выезд специалиста, замер необходимых параметром и расчета производительности.

6. Хранение готовой продукции (Укажите необходимое количество емкостей, если требуется):
Количество емкостей для хранения масла: ____________ 15 м.куб.; ___________ 20 м.куб,
· Емкость утепленная;
· Насос для отгрузки масла с емкостей на автотранспорт. 


Предлагаем ознакомиться с кратким описанием применяемых в линии фильтрации: 

Масло, полученное в ходе прессования, поступает в емкость с мешалкой, Данная емкость укомплектована своим насосом, датчиком уровня объемом до 0,3 м.куб. Эта емкость является оперативной и обеспечивает кратковременное хранение масла после прессования во взвешенном состоянии и последующей его подачи в емкость большего типоразмера непосредственно перед фильтрацией.   Емкость 4 м3 также укомплектована мешалкой для поддержания масла во взвешенном состоянии, а также служит одновременно накопительной и операционной для осуществления процесса фильтрации. Посредством насоса, неотфильтрованное масло направляется из резервуара в фильтр. О том, что фильтр наполнен, свидетельствует масло, появившееся в смотровом фонаре. После наполнения фильтра, происходит переключение запорного механизма на режим намыва фильтрованного слоя. Этот процесс осуществляется посредством циркулирования масла: из оперативной емкости на фильтр. После появления масла в намывном фонаре, происходит включение режима фильтрации. Когда предельный уровень давления достигнут, насос останавливается автоматически.
Превосходное качество линий очистки позволяет осуществлять удаление всех ненужных примесей. Неочищенные вещества, которые остались в резервуаре фильтра, направляются в емкость, после чего следует режим продувания сухим воздухом, благодаря которому происходит удаление осадка и масел. После этого процесса, масло и воздух направляется в емкость, которая находится в резервуаре, включается пневматический агрегат и остатки субстанций извлекаются из фильтра, после чего его можно использовать снова.


ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ПОЛЕЗНОЙ:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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