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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ФИЛЬТР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
НАПОРНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ

Наименование предприятия ________________________________________________________
Закупка для: промышленного предприятия, с/х предприятия, маслоперерабатывающего завода, линии по переработке масличных культур ___________________________________
Адрес: _________________________________________________________________________
Лицо, ответственное за технологическую часть проекта: ______________________________
Телефон (Viber, WhatsApp): ________________________________________________________
Факс: ___________________________________________________________________________
E-mail:	_________________________________________________________________________

Ответьте, пожалуйста, как можно подробнее на следующие вопросы:
 Задача:
· Получение отфильтрованного масла из растительного сырья в соответствии с технологическим процессом.
1. Технологический процесс, в котором требуется наличие фильтра, выбрать :
-  фильтрация после маслопрессового оборудования;
 - выморозка;
 - отбеливание;
 - иное____________________________________________________________________
2. Сырье для переработки: рапс, подсолнечник, соя _________________________________
3. Какая производительность фильтра (линии фильтрации) необходима _______________ (3,6 – 165 т/сут).
4. Температура масла, град. _________ Влажность масла в %_________________________
5. Дополнительные позиции для линии фильтрации (необходимое отметить ۷ ):
· Фильтр вертикальный напорный пластинчатый (для связки фильтр-фильтр);
· Емкость с мешалкой для предварительного хранения масла 4 м3;
· Насос перекачки масла в емкость первичного накопления масла;
· Компрессор (с осушителем и предварительным фильтром, давление 10 бар, производительность 1400 л/мин.);
· Шкаф управления технологическим процессом;
· Весы для взвешивания масла и дополнительный насос;
· Металлическая конструкция (рама) для установки и обслуживания фильтра;
· Комплект трубопроводов для обвязки линии фильтрации;
· Кабельная продукция;
· Шефмонтаж и пусконаладочные работы;
· Монтаж;
· Выезд специалиста, замер необходимых параметров и расчета производительности.
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